Produktdatenblatt

109-160 Maschinenkloben mit breitem Maul,
Sechskantmutter, Schliissel, max. 40 mm

Spannweite (Gesamtlange 160 mm)

BESCHREIBUNG

Die Maschinenkloben mit breitem Maul, Sechskantmutter und Schliissel der
Baureihe 109 werden zum Spannen von Werkstiicken bei hochster
Beanspruchung in Werkstatt, Industrie und Handwerk genutzt. Die
Backeninnenseite ist dabei mit einem prismatischen Einschnitt geriffelt, sodass
runde und kantige Teile gespannt werden kdnnen. Die Baureihe 109 iiberzeugt
durch ihre Handlichkeit, die ein Drehen und Wenden des Werkstiicks beim
Arbeiten ermdglicht.

EINSATZBEREICH

Zum Spannen von Werkstiicken bei hdchster Beanspruchung in Werkstatt,
Industrie und Handwerk.

BENEFIT

Universelle Einsatzbarkeit in verschiedenen Arbeitssituationen

Der Schliissel ermdglicht einen schnellen und sicheren Halt am Werkstiick
Sehr robuste Bauart bei flexibler Gelenkfiihrung

Verschiedene Ausfiihrungen ermdglichen die Anwendung je nach GréRe des
Werkstiicks

BEDIENUNG

Feilkloben an Werkstiick anlegen
Spannschraube durch Betétigen des Schliissels und der Sechskantmutter
anziehen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN] 4027474529024
Ursprungsland DE

Material Werkzeugstahl
Baureihe 109

Gewicht Brutto [kg] 2,27 kg
Verpackungsinhalt 1 Stiick
Verpackungsgesetz PAPPE PAP 21

Weltweite Vertriebsfahigkeit gegeben  Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

ERSATZTEILE
109-162_Schliissel
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