Produktdatenblatt

112-150 Reifkloben mit schmalem, um 45 Grad
abgewinkelten Maul, max. 35 mm Spannweite

(Gesamtldange 150 mm)

BESCHREIBUNG

Die Reifkloben mit schmalen, um 45 Grad abgewinkelten Maul der Baureihe
112-100 werden zum Spannen von Reifen von Féassern, Sdgeblattern beim
Scharfen, u.A. in Werkstatt, Industrie und Handwerk genutzt. Die Baureihe
112-100 iiberzeugt durch ihre anwendungsorientierte Spezialisierung, wodurch
ein optimales Spannen gewahrleistet wird.

EINSATZBEREICH

Zum Spannen von Reifen von Féssern, Sdgeblattern beim Schérfen, u.A. in
Werkstatt, Industrie und Handwerk.

BENEFIT

Universelle Einsatzbarkeit in verschiedenen Arbeitssituationen

+ Sehr robuste Bauart bei flexibler Gelenkfiihrung
Verschiedene Ausfiihrungen ermdglichen die Anwendung je nach GroRe des
Werkstiicks

BEDIENUNG

Reifkloben durch Vor- und Hinterklemmen an Werkstiick anlegen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN] 4027474529512
Ursprungsland DE

Material Werkzeugstahl
Baureihe 112-100

Gewicht Brutto [kg] 1kg
Verpackungsinhalt 1 Stiick
Verpackungsgesetz Rezykkat rHDPE 61

Weltweite Vertriebsfahigkeit gegeben  Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)



	112-150 Reifkloben mit schmalem, um 45 Grad abgewinkelten Maul, max. 35 mm Spannweite (Gesamtlänge 150 mm)
	Beschreibung
	Einsatzbereich
	Benefit
	Bedienung
	Stammdaten


