Produktdatenblatt

133-70 Schlag-Maulschliissel (DIN 133) mit 70
mm Schliisselweite

BESCHREIBUNG

Die Schlag-Maulschliissel (DIN 133) der Baureihe 133 werden fiir die
Anwendungsbereiche NFZ, Rohrindustrie, Tankreinigung, petrochemische
Industrie, Stahl- und Bergbau usw. verwendet. Mit ihnen kdnnen Sechskant- oder
Vierkantschraubenkopfe bzw. -muttern problemlos betétigt werden. Die Baureihe
133 zeichnet sich durch ihre Ausfiihrungsvielfalt aus. Zahlreiche GroRen
ermdglichen den Einsatz bei verschiedenen SchraubengroBen.

EINSATZBEREICH

Fiir die Anwendungsbereiche NFZ, Rohrindustrie, Tankreinigung, petrochemische
Industrie, Stahl- und Bergbau usw..

BENEFIT

Bis Lange 525 mm aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl

Bis Schliisselweite 120

Verschiedene Ausfiihrungen ermdglichen den Einsatz bei verschiedenen
Vierkant- und SechskantgroRen

BEDIENUNG

Maulschliissel anlegen und durch Drehen betétigen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN] 4021176855894
Ursprungsland CN

Material Werkzeugstahl
Baureihe 133

Gewicht Brutto [kg] 4,6667 kg
Verpackungsinhalt 1 Stiick
Verpackungsgesetz PAPPE PAP 21

Weltweite Vertriebsfahigkeit gegeben  Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
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