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135-2 Trenngabel mit 23 mm Gabelöffnung

ANWENDUNGSBILD

•

•
•

Die Trenngabeln der Baureihe 135 werden zum Lösen von im Konussitz 
festgekeilten Kugelbolzengelenken, beim Lösen von Lenkstockhebeln, bei der 
Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trennarbeiten aller Art in 
Automotive und Industrie genutzt. Ihre universelle Einsetzbarkeit macht die 
Trenngabeln zu einem wichtigen Begleiter bei Demontage- und Trennarbeiten.

Zum Lösen von im Konussitz festgekeilten Kugelbolzengelenken, beim Lösen 
von Lenkstockhebeln, bei der Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen 
Trennarbeiten aller Art in Automotive und Industrie.

BESCHREIBUNG

EINSATZBEREICH

BENEFIT

Im Sortiment befinden sich Größen mit verschiedenen Gabelöffnungen zur 
Anwendung in jedem Fall

BEDIENUNG

Trenngabel am abzutrennenden Teil anlegen
Mit gezielten Hammerschlägen Teil loshebeln

STAMMDATEN

GTIN [GTIN] 4021176024931
Ursprungsland DE
Material Werkzeugstahl
Baureihe 135
Gewicht Brutto [kg] 0,8 kg
Verpackungsinhalt 1 Stück
Verpackungsgesetz Rezykkat rHDPE 61
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Produktdatenblatt
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