Produktdatenblatt

145-2 Aufspreizer fiir Federbein-, Lenkungsteile
(GewindemaB M10)

BESCHREIBUNG

Die Aufspreizer fiir Federbein- und Lenkungsteile der Baureihe 145 werden zum
sicheren und absolut beschadigungsfreien Aufweiten der Aufnahmen von
Federbeinen oder Lenkungsteilen von Gewinden in der Automotive und Werkstatt
genutzt. Sie sind dabei speziell zum schonenden Spreizen von Klemmpassungen
an Aluminium-Fahrwerken geeignet. Gerade bei sehr engen und
uniibersichtlichen Platzverhaltnissen wird die Baureihe 145 durch ihre kleine und
handliche Ausfiihrung zu einem idealen ProblemlIdser.

EINSATZBEREICH

Zum sicheren und absolut beschadigungsfreien Aufweiten der Aufnahmen von
Federbeinen oder Lenkungsteilen von Gewinden in der Automotive und
Werkstatt.

BENEFIT

+ Ein- und Ausbau des Federbeins gelingt in einem einzigen Arbeitsschritt und
ohne zusitzlichen Aufwand

Ein Abrutschen des Werkzeugs ist durch die Verschraubung am Quer- oder
Traglenker unmoglich

Die kugelgelagerte Mutter hélt die von der Automobilindustrie vorgegebenen
Spreizkréfte problemlos ein

BEDIENUNG

+ Aufspreizer an Teil montieren
+ Gelenk durch Betatigen des Sechskants fest fixieren und Teil aufspreizen

STAMMDATEN

GTIN [GTIN] 4021176123337
Ursprungsland DE

Material Werkzeugstahl
Baureihe 145

Gewicht Brutto [kg] 0,245 kg
Verpackungsinhalt 1 Stiick
Verpackungsgesetz Rezykkat rHDPE 61

Weltweite Vertriebsfahigkeit gegeben  Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
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