Produktdatenblatt

19-5-P Zwei Verlangerungen fiir
Abziehvorrichtungen (200 mm Verldngerung,
Aufnahmegewinde G3/4)

BESCHREIBUNG

Die Verlangerungen fiir Abziehvorrichtungen werden gemeinsam mit den
Abziehvorrichtungen der Baureihe 18 in Handwerk, Industrie und Werkstatt
genutzt, um die Spanntiefe der Abziehvorrichtung zu erhdhen. Die
Verldngerungen sind in verschiedenen Langen paarweise erhiltlich.

EINSATZBEREICH

Zur Verldngerung der Abziehvorrichtungen der Baureihe 18 in Handwerk,
Industrie und Werkstatt.

BENEFIT

Die Verldngerungen sind miteinander kombinierbar und ermdglichen so die
optimale Anpassung an die erforderliche Spanntiefe

STAMMDATEN

GTIN [GTIN] 4021176152306
Ursprungsland DE

Material Werkzeugstahl
Baureihe 19-P

Gewicht Brutto [kg] 2,94 kg
Verpackungsinhalt 1 Paar
Verpackungsgesetz Rezykkat rHDPE 61

Weltweite Vertriebsfahigkeit gegeben  Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

PASSEND ZU

18-5_Abziehvorrichtung
18-5-B_Hydraulische Abziehvorrichtung (inklusive mechanischer Spindel)




Produktdatenblatt

Zwei Verlangerungen fiir Abziehvorrichtungen
(200 mm Verlangerung, Aufnahmegewinde G3/4)
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/Abkiirzung  Attribut Wert IAbkiirzung  Attribut Wert
T Aufnahmegewinde [NennmaR G3/4 T Aufnahmegewinde [NennmaR} G3/4
A1 Lange um die verldngert wird [mm] 200 mm A1 Lange um die verldngert wird [mm] 200 mm
Z Gesamtlange [mm] 200 mm Z Gesamtlange [mm] 200 mm
X AuBendurchmesser der Verlangerung [mm] 26,3 mm X AuBendurchmesser der Verlangerung [mm] 26,3 mm
S1 Schliisselweite [mm] 36 S1 Schliisselweite [mm] 36

/Abkiirzung  Attribut Wert

m Aufnahmegewinde [NennmaR} G3/4

A1 Lange um die verldngert wird [mm] 200 mm

7 Gesamtlange [mm] 200 mm

X AuBendurchmesser der Verlangerung [mm] 26,3 mm

S1 Schliisselweite [mm] 36
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