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430-040 Parallel-Schraubzwinge mit doppelter 
Spindelführung, Spannweite bis 40 mm, 25 mm 
Ausladung

ANWENDUNGSBILD

•
•

•

•

Die Parallel-Schraubzwingen der Baureihe 430 werden dank ihrer doppelten 
Spindelführung für die präzise, parallele Einstellung der Spannflächen in 
Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt.

Für die präzise, parallele Einstellung der Spannflächen in Handwerk, Industrie 
und Werkstatt.

BESCHREIBUNG

EINSATZBEREICH

BENEFIT

Spannkraft bis zu 4.000 N
Zahlreiche Varianten der Spannweite und Ausladung von Schraubzwingen 
ermöglichen das Festhalten von Teilen unterschiedlichster Größen

BEDIENUNG

Zwinge am festzuhaltenden Werkstück anlegen und durch Spindelführung 
einstellen
Gewindespindel anziehen und so das Werkstück fest fixieren

STAMMDATEN

GTIN [GTIN] 4027474606169
Ursprungsland DE
Material Werkzeugstahl
Baureihe 430
Gewicht Brutto [kg] 0,185 kg
Verpackungsinhalt 1 Stück
Verpackungsgesetz PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Produktdatenblatt
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