Produktdatenblatt

469-0200-100 Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS
mit Holzgriff, max. 200 mm Spannweite, 100 mm
Ausladung

BESCHREIBUNG
Die Ganzstahl-Schraubzwingen VIRIDIS mit Holzgriff der Baureihe 469 werden
zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstiicke in Handwerk,
Industrie und Werkstatt genutzt. Mit der eingebauten Federung absorbieren die
Schraubzwingen die Schwingungen des Werkstiicks. Die Baureihe 469 ist mit
ihrem runden Holzgriff der Klassiker des Schraubzwingensortiments.
EINSATZBEREICH
Zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstiicke in Handwerk,
Industrie und Werkstatt.
BENEFIT
Spannkraft bis zu 10.000 N
| - Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Losen bei
- 5 Vibrationen am Werkstiick
1 I Leichtgangige Trapezspindeln sorgen fiir eine noch hdhere Kraftiibertragung
| Keine gratbedingte Verletzungsgefahr durch verdeckte Griffbefestigung im
| Holzgriff
| Zahlreiche Varianten der Spannweite und Ausladung von Schraubzwingen
: ermdglichen das Festhalten von Teilen unterschiedlichster GroRen
i g
H BEDIENUNG
3 Festen Spannarm am festzuhaltenden Werkstiick anlegen und durch
| Verschieben des beweglichen Spannarms grob fixieren
1 Gewindespindel durch Betatigen des Griffs anziehen und so das Werkstiick
! fest fixieren
STAMMDATEN
GTIN [GTIN] 4027474023126
Ursprungsland DE
Material Werkzeugstahl
Baureihe 469
Gewicht Brutto [kg] 0,945 kg
Verpackungsinhalt 10 Stiick
| Verpackungsgesetz PAPPE PAP 21
{ Weltweite Vertriebsfahigkeit gegeben  Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
| 3
ERSATZTEILE
ANWENDUNGSBILD DETAILBILD - ET-490320_Druckplatten

ET-616072-HRT_Spindel mit Griff
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