Produktdatenblatt

49-8 Schraubenausdreher, fein gerillt, fiir @ 33
mm - 45 mm

BESCHREIBUNG

Die Schraubenausdreher der Baureihe 49 mit fein gerillter Form werden zum
Ausdrehen von abgebrochenen Bolzen und Schrauben mit Rechtsgewinde
eingesetzt. Somit ist der Schraubenausdreher ein unentbehrliches Werkzeug, auf
das weder Hobbyschrauber noch Handwerkerprofi verzichten kann.

EINSATZBEREICH

Zum Ausdrehen von abgebrochenen Bolzen und Schrauben mit Rechtsgewinde.

BENEFIT

Feine Rillen garantieren eine bessere Traktion und somit eine komfortable
Arbeitsweise
Optimierte Gewindeldnge sorgt fiir eine geringe Bohrtiefe

BEDIENUNG

Zentrum mit einem Korner ankornen

Zentrisches Loch in Schraube bohren

Schraubenausdreher entgegen dem Uhrzeigersinn in das gebohrte Loch
eindrehen

Vierkant des Schraubenausdrehers mit einem Windeisen oder Maulschliissel
betatigen, bis die Schraube entfernt ist

STAMMDATEN

GTIN [GTIN] 4021176018756
Ursprungsland DE

Material Werkzeugstahl
Baureihe 49

Gewicht Brutto [kg] 0,29 kg
Verpackungsinhalt 5 Stiick
Verpackungsgesetz PAP 20

Weltweite Vertriebsfahigkeit gegeben  Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
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