Produktdatenblatt

K-71-L-A Kugellager-Einbausatz, leichtes
Baustellenmodell, fiir Kugellager mit
Innendurchm. 10 - 30 mm, AuBendurchm. 26 - 55
mm

BESCHREIBUNG

S
Bearing fitting tool kit, light out on feld model, K-71-L-A

Der 22-teilige Kugellager-Einbausatz K-71-L-A wird fiir den schnellen, prazisen
und sicheren Einbau von Lagern und Dichtungen in Handwerk, Industrie und
Werkstatt genutzt. Im Satz enthalten sind 18 Schlagringe aus schlagfestem
Polyethylenterephthalat, 2 Schlagrohre aus Aluminium, ein Schlagkopf sowie ein
Schonhammer. Der Werkzeug-Satz gewahrleistet dabei einen
beschadigungsfreien Einbau von Lagern ohne Beschédigung von Achsen,
Lagergehduse oder Dichtringen.

EINSATZBEREICH

Fiir den schnellen, prézisen und sicheren Einbau von Lagern und Dichtungen in
Handwerk, Industrie und Werkstatt

BENEFIT

Anwendungsorientierte Zusammenstellung fiir den universellen Einsatz
Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollstandigkeit des Satzes gut
tiberblickt werden

Die Schlagringe sind mit einem Gummiring versehen und gewahrleisten die
Arretierung am Schlagrohr

Die fiir den Einbau des Kugellagers erforderliche Kombination aus Schlagring
und Schlaghiilse kann der Tabelle im Kofferdeckel entnommen werden
Durch Kombination von Schlagring und Schlagrohr werden die Einbaukrafte
nie liber die Walzkdrper des Lagers geleitet und dieses dadurch geschont
Der enthaltene SELECTHOR-Hammer kann durch Tauschen der beigelegten
Schlagkopfe flexibel eingesetzt werden

Einsetzbar fiir die Montage ins Gehduse, auf die Welle oder beides
gleichzeitig

BEDIENUNG

Lager mit der weichen Seite des SELECTHOR-Hammers vormontieren
Schlagring und passendes Schlagrohr an Lager anlegen

Mit der harten Seite des SELECTHOR-Hammers auf Rohr schlagen und Lager
auf diese Weise festmontieren

STAMMDATEN
GTIN [GTIN] 4021176909818
Ursprungsland DE
Material Werkzeugstahl
ANWENDUNGSBILD DETAILBILD Baureihe K7L
Gewicht Brutto [kg] 5,155 kg
® Verpackungsinhalt 1 Stiick
006090 ° Verpackungsgesetz PAPPE PAP 21
o0 ° o ° H Weltweite Vertriebsfahigkeit gegeben  Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
Q000"
o o ERSATZTEILE
+ 3-040111-GU-KU-1_Schonhammer "Selecthor" GU-KU
moen ! . + 71-L-ABC_Abc-Aufnahme fiir 71-L

71-L-H-A_Schlaghiilse - A -
71-L-H-B_Schlaghiilse - B -
71-L-SK_Schlagkopf - fiir 71-L
71-L-SR-1_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-10_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-11_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-12_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-13_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-14_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-15_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-16_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-17_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-19_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-2_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-3_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-4_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-5_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-6_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-7_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-8_Kunststoff Schlagring
71-L-SR-9_Kunststoff Schlagring
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