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Y-60-100-17 Druckstücksatz für Achsbohrungen Ø 
64 - 70 mm

•
•

Die Druckstücksätze für Achsbohrungen werden zum Abziehen von Lagern und 
Zahnrädern in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt, die auf Hohlwellen 
oder in Gehäusen gelagert sind. Das Spindeldruckstück dient als Gegenachse 
zum Abzieher, indem die Spindel die Kraft auf das Druckstück überträgt.

Zum Abziehen von Lagern und Zahnrädern in Handwerk, Industrie und Werkstatt.

BESCHREIBUNG

EINSATZBEREICH

BENEFIT

Breitere Anwendungsmöglichkeiten bei verschiedenen Abziehsituationen
Das Set ist sowohl 12- als auch 6-teilig erhältlich und bei Bedarf sind die 
Druckstücke auch einzeln erhältlich

STAMMDATEN

GTIN [GTIN] 4021176120466
Ursprungsland DE
Material Werkzeugstahl
Baureihe Y-17
Gewicht Brutto [kg] 4,455 kg
Verpackungsinhalt 3 Satz
Verpackungsgesetz PAPPE PAP 21
Weltweite Vertriebsfähigkeit gegeben Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Produktdatenblatt
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